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COMUNE DI DIANO MARINA 

 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACCHINO ROSSINI 

 

 
 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
 

Ente locale COMUNE DI DIANO MARINA 

Responsabile del procedimento Ing. Danilo Muraglia 

Indirizzo sede Ente  Piazza Martiri della Libertà, 3, 18013 Diano 
Marina (IM) 

Riferimenti utili per contatti  muraglia.danilo@comune.dianomarina.im.it 

 0183490248 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

Demolizione e ricostruzione ❑  

Nuova costruzione X 

Ampliamento ❑  

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza ❑  

Riconversione di edifici pubblici esistenti ❑  

 
 
LIVELLO ATTUALE DEL SERVIZIO 
Edifici pubblici esistenti sul territorio  
 
Attualmente sul territorio comunale è presente un solo edificio adibito ad asilo nido e servizi integrativi. 
 
 
 
DESCRIZIONE PROPOSTA D’INTERVENTO  
 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo Asilo Nido diviso in 2 sezioni, per bambini in età 
compresa tra 1 e 24 mesi, con aule dimensionate per accogliere fino a 20 bambini per classe. Il 
progetto, garantisce un ambiente adeguato, ricco di stimoli, e vi opererà personale qualificato, formato 
secondo le conoscenze psico-pedagogiche, in un quadro di obiettivi programmati in stretto rapporto 
con le famiglie dei bambini. 
 
La struttura in progetto si sviluppa su una superficie lorda complessiva di 1.600,00 mq circa, suddivisi in 
530,00 mq circa di superficie edificata e 1.070,00 mq di area esterna recintata per giochi. 
Nel complesso il nuovo asilo nido potrà ospitare 40 bambini. 
 
Il progetto possiede i requisiti tecnici, edilizi e organizzativi che possono garantire, attraverso il lavoro 
del personale qualificato, l’armonico sviluppo del bambino. Il progetto è stato redatto con la finalità di 
garantire la massima accessibilità, la soddisfazione delle famiglie, attraverso la progettazione di ambienti 
fisici ricchi di luce, di verde, di arredi e spazi inclusivi per la psicomotricità per il benessere e la felicità 
dei piccoli. In questo luogo infatti i bambini, in una età delicatissima e importantissima per gli affetti, 
sviluppano i primi contatti sociali e gettano le basi per il loro sviluppo futuro. 
 
La progettazione del nuovo asilo nido è quindi orientata alla sostenibilità e cioè ad ottimizzare gli aspetti 
legati al risparmio energetico e delle risorse, alla compatibilità bioecologica e dell’impatto ambientale. 
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Una progettazione attenta agli ecosistemi e al miglioramento del modo di vivere contemplano non solo 
soluzioni tecniche a carattere strutturale e impiantistico, che implichino uso razionale dell’energia e 
contenimento dei consumi, ma anche processi a carattere gestionale che favoriscano l’utente nella 
conduzione del sistema, ottenendo soddisfacenti livelli di comfort con il minimo consumo di risorse. 
 
La planimetria dell’asilo è articolata in spazi interni, a piano terra, suddivisi in spazi chiusi e più protetti, 
spazi aperti per le attività di laboratorio o psicomotorie e spazi all’aperto, dove i bambini entrano in 
relazione con elementi di naturalità diffusa e dove possono fare attività durante le stagioni più calde.  
 
In considerazione della localizzazione dell’edificio, le scelte progettuali in tema di orientamento sono 
state determinate da precisi fattori bioclimatici: l’edificio deve, infatti, garantire la massima esposizione 
alla luce solare e una adeguata protezione ai venti. Tali aspetti assumono particolare rilevanza per 
quanto riguarda la fruibilità degli accessi e degli spazi esterni nelle diverse stagioni dell’anno. 
 
Innanzitutto si ritiene di primaria importanza che le sistemazioni esterne, le caratteristiche 
architettoniche dell’edificio e l’organizzazione degli spazi siano tali da consentire a chi accompagna i 
bambini di accedere agevolmente all’edificio, di sostare temporaneamente in prossimità dello stesso, di 
accompagnare i bambini all’interno mediante un percorso e un accesso protetti e, infine, al personale 
dell’asilo di accogliere i bambini in un atrio di ingresso, ove sia possibile depositare i loro effetti 
personali. 
 
Inoltre, la localizzazione e le condizioni climatiche estive e invernali hanno indirizzato verso scelte 
progettuali che ottimizzino la possibilità di fruire nella maggior parte dei giorni dell’anno degli spazi 
esterni: a tale scopo la progettazione si può ispirare nella sua composizione esterna alle case carsiche, 
caratterizzate dalla presenza di ampi cortili, protetti dagli agenti atmosferici dagli stessi edifici e da mura 
perimetrali. 
 
Il Nuovo Asilo si pone l'obiettivo di garantire spazi moderni per l'istruzione considerando l'intero 
edificio come uno spazio integrato i cui micro ambienti finalizzati ad attività diversificate hanno la 
stessa dignità e presentano caratteri di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni momento 
persone e attività della scuola, offrendo caratteristiche di funzionalità comfort e benessere.  
 
Lo spazio è concepito per permettere agli educatori un controllo e una valutazione periodica delle 
attività e delle finalità raggiunte, con la possibile ed eventuale riprogettazione del contesto stesso, 
attraverso lo spostamento dei mobili, tavoli e giochi. 
Gli spazi interni sono suddivisi in reparti in rapporto al numero e ai mesi dei bambini presenti, sono 
previsti locali ampi e zone per il gioco libero, per le attività guidate dall’educatore e per il pranzo.  
Il progetto è fondato sui principi di sostenibilità ecologica ed economico-manutentiva e prevede 
l’adozione di prodotti e sistemi che, lungo il loro ciclo di vita, interagiscano con l’ambiente, 
determinando impatti sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo), sia in termini di consumo di risorse 
(input) sia in termini di inquinamento (output). 
Dunque, posto che è stato riconosciuto insufficiente un uso consapevole dei materiali a garantire la 
sostenibilità, le scelte tecnologiche sono state condotte con riguardo all’intero ciclo di vita 
dell’organismo edilizio. 
 
Si prevede di utilizzare la tecnologia XLAM per la realizzazione delle pareti esterne, in coppia con una 
struttura di legno, al fine di migliorare l’isolamento, per le pareti interne, successivamente rivestite di 
cartongesso. Questo consentirà di sottoporre gli elementi a fine vita a demolizione selettiva. 
In particolare è stata data grande attenzione alle modalità di assemblaggio e posa in opera delle unità 
tecnologiche e delle classi di elementi tecnici, rispetto alla loro relativa (e fortemente differenziata) 
durata di vita utile. 
La copertura sarà realizzata piana, il solaio correttamente coibentato porterà all'estradosso una 
pannellatura fotovoltaica che mira a garantire l'autonomia funzionale del fabbricato. 
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Si prevede inoltre di realizzare un impianto radiante a pavimento concepito con celle di ultima 
generazione tale da garantire un irraggiamento uniforme, la corretta temperatura a terra, ed un adeguato 
consumo delle fonti energetiche.  
 
Tutta la struttura sarà concepita affinché ogni spazio sia accessibile da persone con disabilità, sia per 
garantire la fruizione della scuola ai più piccoli che a genitori o insegnanti che presentino inabilità fisica. 
Pertanto l'intera struttura dispone di adeguati servizi igienici, e l'ampiezza dei percorsi garantisce la 
manovra in carrozzina in ogni spazio, saranno presenti accorgimenti per la fruizione degli spazi anche a 
disabili ipovedenti, attraverso percorsi sensoriali correttamente progettati. 
Infine la struttura disporrà di sistemi di sicurezza adeguati alla Normativa antincendio, percorsi di esodo 
e uscite adeguate al numero di occupanti. 
 
Per concludere, il progetto esprime l’attenzione prestata ai processi di economia circolare applicati 
all’ambiente costruito, con riferimento ai processi di preparazione al fine di garantire un possibile 
riutilizzo, riciclo o altri tipi di recupero dei rifiuti da C&D (costruzione e demolizione) non pericolosi”, 
dando priorità alla prevenzione come opzione prioritaria, al riuso come strategia preferibile ed alla 
demolizione selettiva, con il recupero dei rifiuti da C&D e l’uso di materiali riciclati. Nelle specifiche 
tecniche di cantiere saranno esplicitati i criteri da seguire nelle demolizioni, per i materiali usati in 
cantiere, per gli scavi, etc. 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI ANALISI AMBIENTALE 
 
Il progetto posseduto soddisfa tutti i criteri di tutela ambientale, prestazione energetica previsti nelle 
linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 
DNSH). 
 

 
QUADRO ECONOMICO 
 

Tipologia di Costo IMPORTO 

A) Lavori € 870.250,00    

A1) Demolizioni   

A2) Edilizia € 464.287,72    

A3) Strutture € 114.120,96    

A4) Impianti € 291.841,32    

B) Spese tecniche per incarichi esterni € 96.088,80    

C) Incentivi funzioni tecniche € 15.536,98  

D) Reclutamento di personale ai sensi 
dell'Art.1, co. 1, D.L. n. 80/2021  

€ 46.251,19  

E) Altri costi (IVA, imprevisti, etc.) € 174.385,04    

F) Pubblicità € 3.900,00  

TOTALE € 1.206.412,00 

 
 
 
 
 
FINANZIAMENTO 
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FONTE IMPORTO 

Risorse Pubbliche 

Risorse Comunitarie – PNRR  € 1.206.412,00 

Eventuali altre risorse 
pubbliche 

 

TOTALE € 1.206.412,00 

 
CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITA’ 
 

Anno  Attività previste Importo 

2022 Progettazione 
definitiva/esecutiva 

€ 90.709,60 

2023 Termine progettazione, 
verifiche, gare ed esecuzione dei 
lavori 

€ 636.249,55 

2024 Esecuzione dei lavori, fine 
lavori e collaudi 

€ 479.452,85 

 
COSTO AL MQ 
 
Il costo a mq ipotizzato è pari a € 2.276,25, quindi è pienamente dimostrata la sostenibilità 
dell’intervento anche alla luce del confronto con la realizzazione di strutture analoghe.  
Il costo ipotizzato soddisfa tutti i parametri. 
 
 
INDICATORI ANTE OPERAM E POST OPERAM (IPOTESI PROGETTUALE) 

 

Indicatori previsionali di progetto (sulla 
base della tipologia di progetto) 

Ante operam Post operam 

Indice di rischio sismico (in caso di 
riqualificazione funzionale o riconversione di 
spazi esistenti l’indice di rischio si riferisce 
all’unità strutturale in cui questi sono 
contenuti) 

compreso tra 0 e 1  

Classe energetica edificio (A…G)  A 

Superficie lorda oggetto d’intervento (m2)   MQ 530,00 

Numero posti disponibili (intervento)  40 
 


